
POOLeasy® pH-Wert oder Rx 

INNOVATIV 
  ▪ Passt die Dosierung an den Chemikalienbedarf an. 
  ▪ Sonde gegen elektrische Induktionsströme im Wasser 
geschützt. 
 
 
SICHER 
  ▪ Volumetrischer Alarm, der ein Leerlaufen des 
Chemikalienbehälters verhindert. 

▪ Direktanzeige 
 des ph-Werts 

 oder  
des Redox-Werts  in mV (Chlor)  

VIELSEITIG  
▪ pH-Regler* mit pH-Set  
  oder Chlorregler** mit dem Chlor-Set. 
▪ Der mitgelieferte Sondenhalter ermöglicht eine 
horizontale oder vertikale Montage. 
▪ Bis zu 150 m3 (pH) ; bis zu 150 m3 (Rx). 
 
GARANTIERT 
▪ Gerät: 2 Jahre | Sonde: 1 Jahr. 
 

Reguliert automatisch den pH-Wert  
ODER  

Reguliert automatisch das Chlor (mV). 

 

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César ∙ Bât 4 Hall 406 ∙ 95520 OSNY ∙ Frankreich 

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com 
Der Benutzer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass diese Produkte seinen Bedürfnissen entsprechen. 

 * unvereinbar mit Salzsäure. 
**  Damit die Redox-Messung richtig funktioniert, darauf achten, dass das Becken einen Stabilisator-Anteil von nicht mehr als 15 ppm (15mg/l) aufweist (15mg/l).  

Private 
Becken 

Whirlpools 

oder 

● Lieferung mit einem  kompletten Bausatz für eine einfache und 
schnelle Installation:  

 

▪ Ein einziger Punkt für die Messung und Einspritzung. 
▪ Sonde 100% durch das Rohr des Sondenhalters 
geschützt. 
▪ Passt auf DN50 und DN63. 
▪ Ein Einwinterungsstopfen ersetzt die Sonde im 
Sondenhalter. 
▪ Horizontale oder vertikale Montage. 

SONDENHALTERUNG 
2-in- 1 

oder 
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AYPO16001 (pH) 
AYPO16003 (Rx) 



POOLeasy® pH or Rx 

INNOVATIVE 
  ▪ Adapts dosage of chemicals according to requirements 
  ▪ The sensor is protected against induced electric currents in the 
water. 
 
 
SAFE 
  ▪ Volumetric alarm preventing the chemical container running 
dry 

▪ Live display  
of the pH value 

or 
of the redox (chlorine) value in mV 

VERSATILE 
▪ pH* regulator with the pH kit  
   or chlorine** regulator with the chlorine kit. 
▪ The sensor holder provided can be mounted 
horizontally or vertically. 
▪ Up to 150 m3 (pH) ; up to150 m3 (Rx). 
 
WARRANTY 
▪ Device: two years | Sensor: one year 
 

Automatic regulation of pH 
OR  

Automatic regulation of chlorine (mV). 
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Tel.: +33 1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com 
Users are responsible for ensuring that these products meet their needs. 

* Incompatible with hydrochloric acid 
** To ensure correct redox measurement, make sure that the stabiliser content in the pool does not exceed 15 ppm (15 mg/l).  

Private  
pools  

Hot 
tubs 

or 

● Supplied with a complete kit for quick and easy installation:  
 

▪ A single location for measurement and injection 
▪ Sensor fully protected by the sensor holder tube 
▪ Compatible with DN50 and DN63 pipes 
▪ A winterisation plug is provided to replace the 
sensor in the sensor holder. 
▪ Horizontal or vertical assembly 

Two-in-one 
sensor holder 

or 
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AYPO16001 (pH) 
AYPO16003 (Rx) 



POOLeasy® pH ou Rx 

INNOVANT 
  ▪ Adapte le dosage en fonction du besoin en produit chimique. 
  ▪ Sonde protégée contre les courants électriques induits dans 
l’eau. 
 
 
SÉCURISÉ 
  ▪ Alarme volumétrique évitant toute vidange du bidon de produit 
chimique. 

▪ Affichage direct  
de la valeur du pH 

ou 
de la valeur Redox en mV (chlore) 

POLYVALENT 
▪ Régulateur de pH* avec le kit pH  
   ou régulateur de chlore** avec le kit chlore. 
▪ Le porte-sonde fourni permet un montage horizontal 
ou vertical. 
▪ Bassins jusqu’à 150 m3 (pH) ; jusqu’à 90 m3 (Rx). 
 
GARANTIE 
▪ Appareil : 2 ans | Sonde: 1 an. 
 

Régule automatiquement le pH 
OU  

Régule automatiquement le chlore (mV). 
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Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s’assurer que ces produits sont en accord avec ses besoins. 

* Incompatible avec l’acide chlorhydrique. 
** Pour que la mesure redox fonctionne bien, veiller à ce que le bassin ait un taux de stabilisant ne dépassant pas 15 ppm (15mg/l).  

Bassins 
Privés 

Spas 

ou 

● Livré avec un kit complet pour une installation simple et rapide :  
 

▪ Un seul point pour la mesure et l’injection. 
▪ Sonde 100% protégée par le tube du Porte Sonde. 
▪ S’adapte aux DN50 et DN63. 
▪ Un bouchon d’hivernage remplace la sonde dans 
le Porte sonde. 
▪ Montage horizontal ou vertical. 

Porte-Sonde 
2 en 1 

ou 
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AYPO16001 (pH) 
AYPO16003 (Rx) 



POOLeasy® pH o Rx 

INNOVATIVA 
  ▪ Adegua il dosaggio in funzione del fabbisogno di prodotto 
chimico. 
▪ Sonda protetta contro le correnti elettriche indotte in acqua. 
 
 
SICURO 
▪ Allarme volumetrico per evitare che il bidone di prodotto 
chimico rimanga vuoto. 

▪ Visualizzazione diretta  
del valore delpH 

o 
del valore Redox (cloro) in mV 

POLIVALENTE 
▪ Regolatore del pH* con il kit pH  
   o regolatore del cloro** con il kit cloro. 
▪ Il portasonda incluso consente il montaggio 
orizzontale o verticale. 
▪ Fino a 150 m3 (pH) ; fino a 150 m3 (Rx). 
 
GARANZIA  
▪ Apparecchio: 2 anni | Sonda: 1 anno. 
 

Regola automaticamente il pH 
O  

Regola automaticamente il cloro (mV) 
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Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com 
L'utilizzatore si assume la responsabilità di verificare che i prodotti siano conformi alle sue necessità. 

*Incompatibile con l'acido cloridrico. 
** Per misurazioni Redox affidabili, verificare che il tasso di stabilizzante contenuto in acqua non superi 15 ppm (15 mg/l).  

Vasche 
private 

Spa 

o 

●  Fornito con un kit completo Per un'installazione semplice e 
rapida:  

 

▪ Un unico punto per misurazione ed erogazione. 
▪ Sonda 100% protetta dal tubo del portasonda. 
▪ Adatto a DN50 e DN63. 
▪ Un tappo per invernaggio sostituisce la sonda nel 
portasonda. 
▪ Montaggio orizzontale o verticale. 

Portasonda 
2 in 1 

o 
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AYPO16001 (pH) 
AYPO16003 (Rx) 



POOLeasy® pH o Rx 

INNOVADOR 
 ▪ Adaptado a la dosificación en función de la necesidad de 
producto químico. 
▪ Sonda protegida contra las corrientes eléctricas inducidas en el 
agua. 
 
 
SEGURO 
▪ Alarma volumétrica que evita el vaciado del bidón del producto 
químico. 

▪ Visualización directa  
del valor del pH 

o 
del valor Redox (cloro) en mV  

POLIVALENTE 
▪ Regulador de pH* con el kit pH  
  o regulador de cloro** con el kit cloro. 
▪ El portasonda suministrado permite un montaje 
horizontal o vertical. 
▪ Hasta 150 m3 (pH) ; hasta 150 m3 (Rx). 
 
GARANTÍA  
▪ Aparato: 2 años | Sonda: 1 año. 
 

Regula automáticamente el pH 
O  

Regula automáticamente el cloro (mV) 
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*incompatible con el ácido clorhídrico. 
** para que la medición redox funcione bien, procure que la piscina tenga un nivel de estabilizante que no supere las 15 ppm (15 mg/l)  

Piscinas 
privadas 

Spas 

o 

● Suministrado con su kit completo Para una instalación simple y 
rápida:  

 

▪ Un solo punto para la medición y la inyección. 
▪ Sonda 100% protegida por el tubo del portasonda. 
▪ Se adapta a DN50 y DN63. 
▪ Un tapón de hibernación sustituye la sonda en el 
portasonda. 
▪ Montaje horizontal o vertical. 

PORTASONDA 
2 en 1 

o 

FC
O

0
0

6
ES

V
0

2
 

AYPO16001 (pH) 
AYPO16003 (Rx) 


