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ALLGEMEINES INHALTSVERZEICHNIS

VIENNA II
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S. 4- Ersatzteile und Artikelnummern

S. 5- Betrieb

S. 6- Installation

S. 7- Sandbefüllung

S. 8, 9- Funktionen

S. 10- Inbetriebnahme

S. 10- Wartung

S. 10- Überwinterung

S. 11- Übliche Probleme

S. 11- Sicherheitshinweise
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Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in diesem 
Bedienungshandbuch. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu 
Verletzungen und/oder zum Ausfall des Filters führen.

Das Handbuch ist dem Poolbesitzer auszuhändigen. Er muss es an 
einem sicheren Ort aufbewahren.

Dieser Filter darf nicht von Menschen mit eingeschränkter körperlicher, 
geistiger oder sensorischer Fähigkeit oder von Personen verwendet 
werden, die nicht über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen 
verfügen, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen 
Person überwacht oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen 
werden.

Vergewissern Sie sich, dass Kinder nicht mit diesem Filter spielen.

BEDIENUNGSANLEITUNG 
FÜR DIE INBETRIEBNAHME 
UND WARTUNG
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1- Glyzerin-Manometer
2- O-Ring Manometer
3- Manometer-“T“
4- O-Ring Verschluss
5- Verschluss
6- O-Ring-“T“
7- Transparenter Schraubdeckel
8- Polyesterdeckel mit Bohrungen
9- O-Ring Schraubdeckel
10- O-Ring für Deckel mit Bohrungen
11- Di�usor
12- Filtergehäuse
13- Säuberung
14- Klappbares PVC-Rohr
15- Sammelrohr
16- Kollektor
17- Sammlerarm
18- Ventilgehäuse
19- Verbindungsanlage
20- O-Ring Verbindungen
21- O-Ring Verbindungen
22- Abluftstopfen
23- O-Ring Verschluss
24- Entwässerungsanordnung
25- O-Ring Entwässerung
26- Boden

1- Glyzerin-Manometer
2- O-Ring Manometer
3- Top-Ventil
4- Ventildichtung
5- Filtergehäuse
6- PVC-Rohr
7- Kollektor
8- Sammlerarm
9- O-Ring Entwässerung
10- Entwässerung
11- O-Ring Verschluss
12- Entleerungsschraube
13- Polyesterboden
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SIDE MOUNT TEILE

TOP MOUNT TEILE
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FUNKTIONSWEISE

E  Filter
F  Rückführung
G  Reiniger
H  Mehrweghahn

A
B  Skimmer
C
D  Pumpe

E

D C

H

GF B

A

Ein gewisser Zeitraum nachdem der 

von Wasser verhindert wird. Sobald der 

gekommen. Beim Gegendurchspülen wird 
die Strömungsrichtung des Wassers im Filter 

der folgenden Bedienungsanleitung keine 

Das Wasser wird vom Beckenboden durch 
(A)

Hilfe von Skimmern (B) gesaugt. Durch die 
Pumpe (D) gelangt es in den Filter (E) durch 
getrennte Leitungen mit den entsprechenden 

(C) und wird über Verteiler in den Pool 

sind auf der gegenüberliegenden Seite des 

des Beckenwassers ermöglicht. Der Filter 

werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE INBETRIEBNAHME UND WARTUNG
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Entwässerung

in den Pool

vom Pool

in den Pool

vom Pool

Entwässerung

Der Filter sollte so nah wie 
möglich am Pool installiert 
werden, vorzugsweise in einer 
Höhe von 0,50 m unter der 
Wasseroberfläche des Beckens. 
Im Maschinenraum, in dem der 
Filter  untergebracht ist, sollte 
sich ein Abfluss befinden.

Verwenden Sie immer 
Kunststo�zubehör, 
vorzugsweise PVC oder 
Polyethylen.

DIE INSTALLATION

1.  Der Filter muss auf einer sauberen waagerechten 

2. Bringen Sie den Filter an seinem endgültigen Platz an.
3. Bei einem Filter mit Seitenventil montieren Sie den 

dass die Dichtungen zwischen Ventil und Filter korrekt 
ausgerichtet sind.  Wichtig: Der Mehrweghahn muss so 

Austausch erleichtert werden.
4.  nemheN .nie retliF ned ni nhahgewrheM ned eiS nezteS 
Sie die Anschlüsse der Pumpe und der Poolleitungen 

sind.
5.

Abdichtung an dieser Stelle mit der Dichtscheibe erfolgt. 
Das Manometer einfach von Hand aufschrauben.
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1.
verlegt sind.
2. Nehmen Sie Deckel und die Dichtung ab.
3.
Sand in den Di�usor zu vermeiden.
4.
5. Geben Sie die empfohlene Sandmenge in den Filter.
6.
7. Die Filterabdeckung einsetzen und anschrauben.
8.

Wasserdichtigkeit verloren gehen kann.

DIE SANDBEFÜLLUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE INBETRIEBNAHME UND WARTUNG

45º
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Rückstände

zum Filter

vom Filter

Pumpe

Becken 

Rückstände

zum Filter

vom Filter

Pumpe

Becken 

Rückstände

zum Filter

vom Filter

Pumpe

Becken

Wenn die Verunreinigung im 

Halten Sie die Pumpe an. Den 
Hebel in die Position Reinigen 

o�en. Ablassventil geö�net. Die 
Pumpe zwei Minuten lang laufen 
lassen.

Nach dem Reinigen den Gri� in 

eine Minute lang einschalten und 
dann den Gri� in die Position 
Filtration stellen.

3

2

1

Spülung

Reinigung

Filtrierung

Stellen Sie den Ventilgri� bei 
ausgeschalteter Pumpe in die 
Position Filtration. Starten Sie die 
Pumpe.

Der Mehrweghahn besitzt einen Gri� mit 
sechs Positionen. Mit diesem lassen sich alle 

DIE FUNKTIONEN

Ändern Sie die Einstellung des 
Mehrweghahnes nur, wenn die 
Pumpe ausgeschaltet ist.

WICHTIG
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Rückstände

zum Filter

vom Filter

Pumpe

Becken 

Den Hebel in die Position Entleeren 
stellen. Das Abflussventil ist 
geö�net. Halten Sie die Pumpe 

das Skimmer- als auch das 
Reinigerventil geschlossen sind.

Rückstände

zum Filter

vom Filter

Pumpe

Becken

In dieser Stellung kehrt das Wasser 

Rückstände

zum Filter

vom Filter

Pumpe

Becken

den Durchgang vom Filter zur 
Pumpe. Sie dient zum Ö�nen des 
Pumpendeckels und zur Reinigung 

Der Hebel bleibt angehoben.

6

5

4

7

Geschlossen

Umpumpen

Abfluss 
Entleeren 

Die Hebelstellung im Winter

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE INBETRIEBNAHME UND WARTUNG
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DIE INBETRIEBNAHME

Filter zu starten und vorab die einwandfreie Dichtheit des 
Filters und der Anlage zu überprüfen.

1.  Bringen Sie den Mehrweghahn in die Stellung 
“REINIGUNG”.
2. Ö�nen Sie die Ventile zur Steuerung der 
Beckensaugleitungen und schalten Sie die Pumpe vier 
Minuten lang ein.
3.
Position “SPÜLUNG” und spülen Sie es eine Minute lang. 
Halten Sie dann die Pumpe an und stellen Sie den Gri� 
des Mehrweghahns in die Position “FILTRIERUNG”.

1.
verwenden Sie keine Schleifmittel.

2.
wenn nötig.

3. Führen Sie die notwendigen Reinigungs- und 

durch.

1.  Entleeren Sie den Wasserfilter.

2.

3. Bei einer erneuten Inbetriebnahme des Filters 
sind die Anweisungen zur  INBETRIEBNAHME 
zu befolgen.

Ändern Sie die Gri�position
des Mehrweghahns nur, wenn 
die Pumpe ausgeschaltet ist.

WICHTIG

DIE WARTUNG DIE ÜBERWINTERUNG
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PROBLEM MÖGLICHE URSACHE PROBLEMBEHEBUNG

Der Filter hat einen geringen 

Der Reiniger saugt wenig Wasser 
an.

Umgekehrte Motordrehung.

Prüfen Sie anhand des Pfeils auf dem 

den Motoranschluss* um.

Druckleitungen. Reinigen Sie diese.

Schmutziger Filter. Säubern Sie den Filter.

Hoher pH-Wert des Wassers (trübes 
Wasser). pH Menos (-)

Chlormangel (grünliches Wasser) Geben Sie Chlor hinzu.

Überprüfen Sie die Wasserleckagen in 

Halbgeschlossene Absaugung.

ÜBLICHE PROBLEME

•  Nehmen Sie das Gerät nicht ohne Wasser in Betrieb.

•  Immer wenn Sie den Filter oder das Ventil bedienen müssen, stellen Sie die Stromzufuhr ab.

•  Lassen Sie weder Kinder noch Erwachsene auf dem Gerät sitzen.

•  Schließen Sie den Filter nicht direkt an die Wasserleitung an, da der Wasserdruck 
in der Leitung zu hoch ist und der maximale Betriebsdruck des Filters überschritten 
werden kann.

•  Reinigen Sie die Deckelanlage nicht mit Lösungsmitteln, da sie ihre Eigenschaften 
(Glanz, Transparenz o. Ä.) verlieren könnte.

•  Da alle Verbindungen mit Dichtungen versehen sind, ist ein starkes Anziehen der 
Schraubenmuttern nicht notwendig, um ein um ein Zerbrechen der verschiedenen 
Kunststo�teile zu vermeiden.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE INBETRIEBNAHME UND WARTUNG

SICHERHEITSHINWEISE
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